
 

Manutention de fûts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pince à fût vertical 

Manutention gravitaire.  
Verrouillage de sécurité. 

Capacité : 350 kg 
Poids : 9,5 kg 
Marquage CE 

Réf. K104293 

Pince à fût horizontal  

Manutention gravitaire.  
Verrouillage de sécurité. 

Capacité : 500 kg 
Poids : 5,2 kg 
Marquage CE 

Réf. K104294 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Manipulateur de fût 

Se verrouille sur le dessus du fût, et rend 
sa manipulation manuelle facile et sûre.  

Dimensions poignée : 430 x 430 mm 
Poids : 3,6 kg 

Réf. DSW1 
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Releveur de fût 

Crée un bras de levier pour 
relever un fût. 

Longueur : 1500 mm 
Poids : 3,5 kg 

Réf. 9750004 

 

Diable à fût  

Facile à manipuler grâce aux roues 
caoutchouc. Peut aussi servir de 
poste de soutirage.  

Dimensions : 1350 x 700 mm 
Diamètre des roues : 400 mm 
Capacité : 250 kg 
Poids : 20 kg 

Réf. K104296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Releveur de fût 

Crée un bras de levier pour 
relever un fût. 

Longueur : 1500 mm 
Poids : 3,5 kg 

Réf. 9750004 

 

 

Chariot à fût 

Chariot muni de 4 roulettes 
pivotantes en nylon. 

Diamètre utile : 598 mm 
Hauteur : 157 mm 
Capacité : 300 kg 
Poids : 9,5 kg 

Réf. K101612 
 


